
  



 



 
欢迎使用 VOC14X 系列产品 

Vista、VCS、VOC、VExtra、META、VMAX、VCG、AMIX和威泰视信的文字和图

形标志是北京威泰视信科技有限公司（以下简称“威泰视信公司”）的商标。所有其他品

牌名称和产品名称是其公司专属的商标或注册商标。“威泰视信”属于北京威泰视信科技

有限公司所有，保留所有权利。未经威泰视信公司预先书面许可，不可以任何方式复制本

文档的任何部分，包括到其他语言的翻译。 

此文档中信息如有更改，恕不另行通知。 

文档编辑 部件号 日期 
1st 9907-1012-01 Rev.A August 2016 

 

责任限制 

威泰视信公司或其他许可证颁发者不对其他损坏负责，这些损坏包括但不限于特殊

的、偶然的、连带的或间接的商业利润损失、业务中断、商业信息损失或任何其他由使用

本设备引起的资金或财产损失，即便威泰视信公司已被告知可能导致这样的损失。 

 

威泰视信在线 

有关威泰视信公司的一般信息，请访问：http://www.weitaishixin.com 

 
 

联系方式 

有关客户服务事项，或咨询其他产品信息，请与威泰视信公司联系： 

 

北京威泰视信科技有限公司 

地址：北京市海淀区上地西路中关村软件园2号楼2C座2275室 

邮编：100193 

技术服务热线：4007335356 

电话：010-82825356 

传真：010-82825356 

网址：www.weitaishixin.com 
 

 
 

http://www.weitaishixin.com/


 

安全须知 
 
 

在使用本设备前，请牢记以下所有安全标记和说明。 

 
防触电警告  

 
重要提示信息警告  

 

为防止触电事故，不要将本设备机箱打开。机箱内没有可维修部件，仅应由合格

专业人员执行设备内部调整。若有维修事宜，请向威泰视信公司专业人员咨询。 

 

 

警告：本设备必须接地。本产品是 I 类安全产品。从总电源到设备交流

输入之间，必须有一条不可断开的安全地线。当保护接地受到损伤时，立

即断开电源，直到地线恢复为止。 

 
警告：为防止火灾或猛烈撞击，请不要将设备暴露在雨中或潮湿环境中。 

 
警告：为保护免受火灾危害，请用相同类型等级的熔断丝替换。 

 
警告：机器里有锋利的金属边沿，为防止受伤害，请不要打开机箱。 
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第一章  概述 

VOC14x-4路多格式光纤收发器是处理高标清视频信号的系列设备，能够实现4路HD-SDI到

4路光纤、4路HDMI到4路光纤、4路DVI到4路光纤、4路YPbPr到4路光纤、4路VGA到4路光

纤、  4路CVBS到4路光纤、4路光纤到4路HD-SDI、4路光纤到4路HDMI、4路光纤到4路

YPbPr、4路光纤到4路VGA、4路光纤到4路CVBS的高标清信号收发。可以用于广播电视信号传

输、远程高标清摄像连接、高标清视频信号延伸、高标清视频会议、高标清视频监控等场合。 

VOC14x-4 路多格式光纤收发器支持最高 1080P 视频信号格式，支持 4 路 SDI、HDMI 嵌入

音频，支持 4 路双声道模拟平衡音频加嵌、解嵌。系统采用功耗低硬件结构，支持 7x24 小时开

机，运行稳定可靠。 

 

 

1.1 功能简介 

 VOC14X系列高清视频会议终端主要功能如下： 

 支持输入接口：光纤 LC、HD-SDI、HDMI、DVI（共用 HDMI 接

口）、VGA、YPbPr、CVBS； 

 支持输出接口：光纤 LC、HD-SDI、HDMI、VGA、YPbPr、

CVBS； 

 支持 3G HD-SDI 信号； 

 支持分辨率： 625/25 PAL、525/29.97 NTSC、720P50/60、

1080i50/60、1080P25/30/50/60、640X480P60、 800x600P60、 

1024x768P60、 1280x1024P60、1360x768P60、 

1366x768P60、 1440x900P60、 1600x1200P60、 

1680x1050P60、1280x720P60、1920x1080P60、

1920x1200P60； 

 支持输出分辨率设置； 

 视频信号格式自适应； 
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 支持 4 路模拟平衡音频加嵌、解嵌； 

 支持拨码和软件设置； 

 内置 HD-SDI 时钟恢复器、自适应电缆均衡器和电缆驱动器； 

 支持 SDI 视频环出； 

 支持 HDMI 接口输出模式（HDMI/DVI）可选； 

 支持 SDI、HDMI 嵌入音频； 

 支持 4 路双声道模拟平衡音频加嵌； 

 支持 4 路双声道模拟平衡音频解嵌； 

 支持多模或单模光纤； 

 LED 状态指示，显示电源、输入信号状态、输出信号状态； 

 采用先进数字光纤传输技术，用户不需做任何调整； 

 支持7x24小时不间断工作，工作安全可靠； 

1.2 本手册内容 

 
本手册介绍VOC14X系列产品的基本原理和设备安装、设置以及操作使

用。 

第一章 概述 VOC14x-4路多格式光纤收发器器概述 

  

第二章 设备安装 设备硬件安装 

 

第三章 VOC142 VOC142简介 

 

第四章 VOC141 VOC141简介 

  

  



第一章  概述                                                                                                                           VOC14X 系列用户手册 

3 

1.3 选项/工具 

 
 在本手册中可能提到的一些工具和选项是可选择的。请咨询威泰视信代

表处查阅更多关于硬件、软件信息。 

 

1.4 培训 

 
 
 

 
 

您在操作设备时候的安全是我们关心的首要问题。所以，威泰视信提

供培训课程内容包括：VOC14x-4路多格式光纤收发器的安装、操作、使

用等。请联系威泰视信的培训部门，查询培训日期安排。 

1.5 威泰视信的

WEB站点 

 

 访问这个站点可以获得威泰视信的产品和服务信息。站点内容包括我们的产

品和应用、新闻、关于威泰视信、如何联系威泰视信等。您能够从这里获取

您的培训、会议及实际需要的解决方案，您如果需要客户的解决方案，例如

构建系统或系统集成服务方面的信息，请查阅我们的站点：

www.weitaishixin.com。 
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第二章  设备安装 

本章讲述VOC14x-4路多格式光纤收发器的安装。 

 

2.1 硬件规格 

 1. VOC14x-4路多格式光纤收发器，采用19英寸宽1U高机箱设计，适用

于19英寸宽标准机架安装。 

 
图 2-1  VOC14x 设备前面板示意图 

 
图 2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2  VOC14x 设备后面板示意图 

2.2 硬件安装 

 2. 检查装箱清单，设备及相应的说明书、保修卡和各种相关配件。如果有

破损，请和您的销售商或威泰视信公司联系。 

3. 如果设备有防静电包装，除去防静电包装和其它所有的包装材料。保留

这些包装以备将来可能的需要。 

4. VOC14x-4路多格式光纤收发器设备底面配备了4枚方形防滑垫脚，设备

可以在任何平坦或角度小于10°的倾斜表面放置。 

 5. 为了保证设备散热，请确保设备两侧的散热孔没有被遮挡。 
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第三章  VOC141 

VOC141- 4路多格式光纤发送器，一种处理高标清视频信号的系列设备，能够实现4路HD-SDI到

4路光纤、4路HDMI到4路光纤、4路DVI到4路光纤、4路YPbPr到4路光纤、4路VGA到4路光纤、 4路

CVBS到4路光纤信号格式转换。 

VOC141- 4路多格式光纤发送器，支持最高1080P视频信号格式，支持4路SDI、HDMI嵌入音频，

支持4路双声道模拟平衡音频加嵌、解嵌。系统采用功耗低硬件结构，支持7x24小时开机，运行稳

定可靠。 

主要功能特点： 

 支持 3G HD-SDI 信号； 

 支持输入分辨率：625/25 PAL、525/29.97 NTSC、720P50/60、1080i50/60、

1080P25/30/50/60、640X480P60、800x600P60、1024x768P60、 1280x1024P60、 

1360x768P60、 1366x768P60、 1440x900P60、 1600x1200P60、 1680x1050P60、

1280x720P60、 1680x1050P60、1920x1080P60； 

 支持输出分辨率设置：720P50/60、1080i50/60、1080P25/30/50/60； 

 SDI 信号格式自适应； 

 支持拨码、软件设置； 

 内置 HD-SDI 时钟恢复器、自适应电缆均衡器和电缆驱动器； 

 支持多种输入接口：SDI、HDMI、YPbPr、VGA、CVBS、光纤； 

 支持 SDI、HDMI 嵌入音频； 

 支持 4 路双声道模拟平衡音频加嵌、解嵌； 

 支持多模或单模光纤； 

 LED 状态指示，显示电源、输入信号状态、输出信号状态； 

 采用先进数字光纤传输技术，用户不需做任何调整； 

 支持 7x24 小时不间断工作，工作安全可靠； 
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信号连接 
 
 

本章主要讲述 VOC141- 4 路多格式光纤发送器系列产品的信号连接、工

作模式、状态指示及产品配置。 

 

 

 
图3-1 VOC141后面板图 

 

表3-1 VOC141- 4路多格式光纤发送器接口定义 

接口 
名称 

接口模块 
名称 

视频接口 
形式 

接口描述 备注 

Input 

MCM-SDI-IN BNC 4 路 HD-SDI 视频输入，

带 SDI 视频环出 

1.输入接口

模块选配； 
2.Audio 接

口使用专用

线缆：模拟

音频输入电

缆 接 口 定

义，见表 3-
2； 

MCM-SDIA-IN 
BNC（输入） 4 路 HD-SDI 视频输入，

带 SDI 视频环出，带音

频加嵌 SMA（环出） 

MCM-DVICT-IN HDMI 
4 路 DVI/HDMI 视频输

入，带格式转换，带音

频加嵌 

MCM-OPT-IN 光纤 LC 
4 路光纤输入，带 SDI
视频环出 

MCM-YUVCT-IN DB15 
4 路 YPbPr / CVBS 视频

输入，带格式转换，带

模拟音频加嵌 

MCM-VGACT-
IN DB15 

4 路 VGA 视频输入，带

格式转换，带模拟音频

加嵌 

MCM-CVAC-IN BNC 
4 路 CVBS 视 频 输

入，，带格式转换带模

拟音频加嵌 

Output 

MCM-OPT-OUT 光纤 LC 4 路光纤输出 
1.输出接口

模块选配，

2.Audio 接

口使用专用

线缆：模拟

音频输出电

缆 接 口 定

义，见表 3-
3； 

MCM-OPACT-
OUT 光纤 LC 

4 路光纤输出，，带格

式转换，带时基功能，

带音频解嵌 

RS-232  DB9 控制端口  
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图3-2  XLR接口定义 

 
表 3-2 模拟音频输入电缆接口定义 

 

名称 类型 定义 

L1 XLR 第 1 路左声道信号输入 

R1 XLR 第 1 路右声道信号输入 

L2 XLR 第 2 路左声道信号输入 

R2 XLR 第 2 路右声道信号输入 

L3 XLR 第 3 路左声道信号输入 

R3 XLR 第 3 路右声道信号输入 

L4 XLR 第 4 路左声道信号输入 

R4 XLR 第 4 路右声道信号输入 
 

表 3-3 模拟音频输出电缆接口定义 
名称 类型 定义 

L1 XLR 第 1 路左声道信号输出 

R1 XLR 第 1 路右声道信号输出 

L2 XLR 第 2 路左声道信号输出 

R2 XLR 第 2 路右声道信号输出 

L3 XLR 第 3 路左声道信号输出 

R3 XLR 第 3 路右声道信号输出 

L4 XLR 第 4 路左声道信号输出 

R4 XLR 第 4 路右声道信号输出 
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工作模式 

 
 
 
 
 
 

 

表 3-4 输入/输出模块 ID控制开关 S1定义 

功能 1 2 3 4 5 6 

ID=1 ON OFF OFF OFF OFF OFF 

表 3-5  输入/输出模块模块类型控制开关 S1 定义 

功能 7 8 定义 

模块类型 

OFF OFF 未用 

OFF ON 输入模块 

ON OFF 未用 

ON ON 输出模块 

  
 

 
 

表 3-6 输入模块音频加嵌控制开关 S3 定义 

序号 功能 状态 定义 

1 第 1 路音频 
ON 模拟音频嵌入 1234声道 

数字音频嵌入 5678声道 

OFF 模拟音频嵌入 5678声道 
数字音频嵌入 1234声道 

2 第 2 路音频 
ON 模拟音频嵌入 1234声道 

数字音频嵌入 5678声道 

OFF 模拟音频嵌入 5678声道 
数字音频嵌入 1234声道 

3 第 3 路音频 
ON 模拟音频嵌入 1234声道 

数字音频嵌入 5678声道 

OFF 模拟音频嵌入 5678声道 
数字音频嵌入 1234声道 

4 第 4 路音频 
ON 模拟音频嵌入 1234声道 

数字音频嵌入 5678声道 

OFF 模拟音频嵌入 5678声道 
数字音频嵌入 1234声道 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 3-7 输出模块音频解嵌选择开关 S2 定义 

功能 1 2 3 4 5 6 7 8 定义 

第 1 路模拟

音频解嵌 

ON ON       解嵌 12声道 

OFF ON       解嵌 34声道 

ON OFF       解嵌 56声道 

OFF OFF       解嵌 78声道 

第 2 路模拟

音频解嵌 

  ON ON     解嵌 12声道 

  OFF ON     解嵌 34声道 

  ON OFF     解嵌 56声道 
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状态指示 

前面板状态灯 

 
 
 
 
 

识别工作状态 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

图 3-3 VOC141 前面板状态灯 
 
 
 
 
 

表3-8 VOC141状态灯定义 

名称 定义 常亮 常灭 

IN1 第1路输入信号

指示 第 1 路输入信号正常 第 1 路输入信号异常或

未检测到信号输入 

IN2 第2路输入信号

指示 第 2 路输入信号正常 第 2 路输入信号异常或

未检测到信号输入 

IN3 第3路输入信号

指示 第 3 路输入信号正常 第 3 路输入信号异常或

未检测到信号输入 

IN4 第4路输入信号

指示 第 4 路输入信号正常 第 4 路输入信号异常或

未检测到信号输入 

OUT1 第1路输出信号

指示 第 1 路输出信号正常 第 1 路无输出信号 

OUT2 第2路输出信号

指示 第 2 路输出信号正常 第 2 路无输出信号 

OUT3 第3路输出信号

指示 第 3 路输出信号正常 第 3 路无输出信号 

OUT4 第4路输出信号

指示 第 4 路输出信号正常 第 4 路无输出信号 

POWER 电源指示 设备加电 设备未加电 
 

  OFF OFF     解嵌 78声道 

第 3 路模拟

音频解嵌 

    ON ON   解嵌 12声道 

    OFF ON   解嵌 34声道 

    ON OFF   解嵌 56声道 

    OFF OFF   解嵌 78声道 

第 4 路模拟

音频解嵌 

      ON ON 解嵌 12声道 

      OFF ON 解嵌 34声道 

      ON OFF 解嵌 56声道 

      OFF OFF 解嵌 78声道 
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产品配置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VOC141-4 路光纤发送器，可以根据需要配置不同的输入输出模块，以实

现不同的功能。请根据实际需求，进行配置，见表 3-9， 
 
 

表 3-9 VOC141-4路光纤发送器-接口配置 

      接口模块 
产品配置 

输入模块 输出模块 备注 

1 MCM-SDI-IN MCM-OPT-OUT 
模块接口定义， 
见表 3-1 

2 MCM-SDIA-IN MCM-OPT-OUT 
模块接口定义， 
见表 3-1 

3 MCM-DVICT-IN MCM-OPT-OUT 模块接口定义， 
见表 3-1 

4 MCM-OPT-IN MCM-OPT-OUT 模块接口定义， 
见表 3-1 

5 MCM-YUVCT-IN MCM-OPT-OUT 模块接口定义， 
见表 3-1 

6 MCM-VGACT-IN MCM-OPT-OUT 模块接口定义， 
见表 3-1 

7 MCM-CVAC-IN MCM-OPT-OUT 模块接口定义， 
见表 3-1 

8 MCM-SDI-IN MCM-OPACT-OUT 
模块接口定义， 
见表 3-1 

9 MCM-SDIA-IN MCM-OPACT-OUT 
模块接口定义， 
见表 3-1 

10 MCM-DVICT-IN MCM-OPACT-OUT 
模块接口定义， 
见表 3-1 

11 MCM-OPT-IN MCM-OPACT-OUT 
模块接口定义， 
见表 3-1 

12 MCM-YUVCT-IN MCM-OPACT-OUT 
模块接口定义， 
见表 3-1 

13 MCM-VGACT-IN MCM-OPACT-OUT 
模块接口定义， 
见表 3-1 

14 MCM-CVAC-IN MCM-OPACT-OUT 
模块接口定义， 
见表 3-1 
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技术指标 

VOC141 
 
 
视频特性： 
SDI 信号标准： SMTPE-424M 3G-SDI，SMPTE-292M HD-SDI，SMPTE-259M SDI 

数据速率： 270Mbps – 2.970Gbps 

视频输入分辨率： 625/25 PAL、525/29.97 NTSC、720P50/60、1080i 50/60、 
1080P25/30/50/60 、 640X480P60 、  800x600P60 、 
1024x768P60 、  1280x1024P60 、 1360x768P60 、 
1366x768P60 、  1440x900P60 、  1600x1200P60 、 
1680x1050P60、1280x720P60、1920x1080P60； 

视频输出分辨率： 720P50/60、1080i50/60、1080P25/30/50/60 

视频输入： 

（选配） 
SDI x 4，HDMI x 4，YPbPr x 4，VGA x 4、CVBS x 4，光纤 LC x 4 

视频环出 SDI x 4 

视频输出： 

（选配） 

光纤 LC x 4 

音频特性：  

音频输入： SDI 嵌入音频 x 4，HDMI 嵌入音频 x 4，模拟音频 x4 

音频输出： SDI 嵌入音频 x 4，模拟音频 x4 

频率响应： 20Hz-20KHz 

信噪比： > 90dB 

失真： < 0.1% 

模拟音频接口： 专用线缆(平衡) 

模拟输入阻抗： 2KΩ 

模拟输出阻抗： 50Ω 

HD-SDI 接口特性：  

接口形式： BNC 
SMA 

阻抗： 75Ω 

非线性水平： 800mV±10% 

抖动： < 0.2UI（100KHz） 

光纤接口特性：  

波长： 850nm（多模）或 1310nm（单模） 

光纤类型： 单模光纤或多模光纤 

光学接口： LC 
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传输距离： 多模：300m,  单模：4km，(10km，40km 可选) 
注：一般传输距离。实际传输距离取决于传输带宽，连接器

损耗，熔接损耗，色散以及环境等诸因素。 

特理特性：  

LED 状态指示: 电源，输入信号检测，输出信号检测 

供电： 220VAC  30W 

尺寸: 
440mm x 350mm x 45mm(宽×深×高) 

工作环境温度： 5℃至 40℃ 

工作环境湿度： 10%至 80%无凝结 
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第四章 VOC142 

VOC142- 4路多格式光纤接收器，一种处理高标清视频信号的系列设备，能够实现4路光纤到

4路HD-SDI、4路光纤到4路HDMI、4路光纤到4路DVI、4路光纤到4路YPbPr、4路光纤到4路VGA、 4

路光纤到4路CVBS信号格式转换。 

VOC142- 4路多格式光纤接收器，支持最高1080P视频信号格式，支持4路SDI、HDMI嵌入音

频，支持4路双声道模拟平衡音频解嵌。系统采用功耗低硬件结构，支持7x24小时开机，运行稳

定可靠。 

 

 主要功能特点： 

 支持 3G HD-SDI 信号； 

 支持输入信号格式自适应：720P50/60、1080i50/60、1080P25/30/50/60； 

 支持输出分辨率设置：625/25 PAL、525/29.97 NTSC、720P50/60、

1080i50/60、1080P25/30/50/60、640X480P60、 800x600P60、 

1024x768P60、 1280x1024P60、1360x768P60、 1366x768P60、 

1440x900P60、1600x1200P60、 1680x1050P60、1280x720PRB、 

1680x1050PRB、1920x1080PRB、1920x1200PRB; 

 支持拨码设置和软件设置； 

 支持多种接口输出：SDI、HDMI、YPbPr、VGA、CVBS、光纤； 

 支持 HDMI 输出模式（HDMI/DVI）可选 

 支持 SDI 环出； 

 内置 HD-SDI 时钟恢复器、自适应电缆均衡器和电缆驱动器； 

 支持 SDI、HDMI 嵌入音频； 

 支持 4 路双声道模拟平衡音频解嵌； 

 支持多模或单模光纤； 

 LED 状态指示，显示电源、输入信号状态，输出信号状态； 

 采用先进数字光纤传输技术，用户不需做任何调整； 

 支持 7x24 小时不间断工作，工作安全可靠； 
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本章主要讲述 VOC142- 4路多格式光纤接收器系列产品的信号连接、工

作模式、状态指示及产品配置。 

 
 

信号连接 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
图4-1 VOC142后面板图 

 

表4-1 VOC142-4路多格式光纤接收器接口定义 

接口 
名称 

接口模块 
名称 

视频接口 
形式 

模块接口描述 备注 

Input MCM-OPT-IN 光纤 LC 
4 路光纤输入，带 SDI
视频环出 

 

Output 

MCM-SDI-OUT BNC 4 路 HD-SDI 视频输出 

1.输出接口

模块选配； 
2.Audio 接

口使用专用

线缆，模拟

音频输出电

缆 接 口 定

义，见表 3-
3，图 3-2 

MCM-SDICT-OUT BNC 
4 路 SDI 输出，带音频

解嵌、格式转换、时基

功能 

MCM-DVI-OUT HDMI 

4 路 DVI/HDMI 视频输

出（DVI/HDMI 输出可

选 
），带音频解嵌 

MCM-DVICT-OUT HDMI 

4 路 DVI/HDMI 输 出

（DVI/HDMI 输出可选 
），带格式转换、时基

功能，带音频解嵌 

MCM-OPT-OUT 光纤 LC 4 路光纤输出 

MCM-OPACT-OUT 光纤 LC 
4 路光纤输出,带格式转

换、时基功能，带音频

解嵌 

MCM-YUVCT-OUT DB15 
4 路 YPbPr / CVBS 视频

输出，带格式转换、时

基功能，带音频解嵌 

MCM-VGACT-
OUT DB15 

4 路 VGA 视频输出，带

格式转换、时基功能，

带音频解嵌 

RS-232  DB9 控制端口  
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工作模式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

状态指示 

 

前面板状态灯 

 
 
 
 
 

识别工作状态 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

输入/输出模块 ID 控制开关 S1 定义，见表 3-4，表 3-5 ； 

输出模块音频解嵌选择开关 S2定义。见表 3-7 ； 

MCM-DVI-OUT 模块，MCM-DVICT-OUT 模块可设置 HDMI接口输出模式为 HDMI、

DVI，HDMI接口输出模式设置，见表 4-2， 

 
 
 
 
 
 

  

 

图 4-2 VOC142 前面板状态灯 

 

表4-3 VOC142状态灯定义 

名称 定义 常亮 常灭 

IN1 第1路输入信号

指示 第 1 路输入信号正常 第 1 路输入信号异常或

未检测到信号输入 

IN2 第2路输入信号

指示 第 2 路输入信号正常 第 2 路输入信号异常或

未检测到信号输入 

IN3 第3路输入信号

指示 第 3 路输入信号正常 第 3 路输入信号异常或

未检测到信号输入 

IN4 第4路输入信号

指示 第 4 路输入信号正常 第 4 路输入信号异常或

未检测到信号输入 

OUT1 第1路输出信号

指示 第 1 路输出信号正常 第 1 路无输出信号 

OUT2 第2路输出信号

指示 第 2 路输出信号正常 第 2 路无输出信号 

表 4-2  HDMI 输出接口视频输出模式选择开关 S3定义 

功能 1 2 3 4 定义 

第 1 路视频信号格式 
OFF    HDMI 

ON    DVI 

第 2 路视频信号格式 
 OFF   HDMI 

 ON   DVI 

第 3 路视频信号格式 
  OFF  HDMI 

  ON  DVI 

第 4 路视频信号格式 
   OFF HDMI 

   ON DVI 
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产品配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUT3 
第3路输出信号

指示 第 3 路输出信号正常 第 3 路无输出信号 

OUT4 
第4路输出信号

指示 第 4 路输出信号正常 第 4 路无输出信号 

POWER 电源指示 设备加电 设备未加电 

 
 
 
VOC142-4 路光纤接收器，可以根据需要配置不同的输入输出模块，以实现不

同的功能。请根据实际需求，进行配置，见表 4-4， 
 

表 4-4 VOC142-4 路光纤接收器-接口配置 

      接口模块 
产品配置 输入模块 输出模块 备注 

1 MCM-OPT-IN MCM-SDI-OUT 模块接口定义， 
见表 3-1，表 4-1 

2 MCM-OPT-IN MCM-SDICT-OUT 模块接口定义， 
见表 3-1，表 4-1 

3 MCM-OPT-IN MCM-DVI-OUT 模块接口定义， 
见表 3-1，表 4-1 

4 MCM-OPT-IN MCM-DVICT-OUT 模块接口定义， 
见表 3-1，表 4-1 

5 MCM-OPT-IN MCM-OPT-OUT 模块接口定义， 
见表 3-1，表 4-1 

6 MCM-OPT-IN MCM-OPACT-OUT 模块接口定义， 
见表 3-1，表 4-1 

7 MCM-OPT-IN MCM-YUVCT-OUT 模块接口定义， 
见表 3-1，表 4-1 

8 MCM-OPT-IN MCM-VGACT-OUT 模块接口定义， 
见表 3-1，表 4-1 
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技术指标 

VOC142 
 

 

 
 

视频特性：  

SDI 信号标准： SMTPE-424M 3G-SDI，SMPTE-292M HD-SDI， SMPTE-259M SD  

数据速率： 270Mbps – 2.970Gbps 

视频输入分辨率： 720P50/60、1080i50/60、1080P25/30/50/60 

视频输出分辨率： 625/25 PAL、525/29.97 NTSC、720P50/60、1080i50/60、 
1080P25/30/50/60 、 640X480P60 、  800x600P60  
1024x768P60 、  1280x1024P60 、 1360x768P60  
1366x768P60 、  1440x900P60 、  1600x1200P60  
1680x1050P60 、 1280x720PRB 、 1680x1050PRB
1920x1080PRB、1920x1200PRB； 

视频输入： 光纤 LC x 4 

视频环出： SDI x 4 

视频输出： 

（选配） SDI x 4，HDMI x 4，YPbPr x 4，VGA x 4，CVBS x 4，光纤 LC x  

音频特性：  

音频输入： SDI 嵌入音频 x 4 

音频输出： SDI 嵌入音频 x 4，HDMI 嵌入音频 x 4、模拟音频 x 4 

频率响应： 20Hz-20KHz 

信噪比： > 90dB 

失真： < 0.1% 

模拟音频接口： 专用线缆(平衡) 

模拟输入阻抗： 2kΩ 

模拟输出阻抗： 50Ω 

HD-SDI 接口特性：  

接口形式： BNC 

阻抗： 75Ω 

非线性水平： 800mV±10% 

抖动： < 0.2UI（100KHz） 

光纤接口特性：  

波长： 850nm（多模）或 1310nm（单模） 

光纤类型： 单模光纤或多模光纤 



第四章  VOC142                                                                                                                   VOC14X 系列用户手册 

 

光学接口： LC 

传输距离： 多模：300m,  单模：4km，(10km，40km 可选) 
注：一般传输距离。实际传输距离取决于传输带宽，连接器

损耗，熔接损耗，色散以及环境等诸因素。 

特理特性：  

LED 状态指示: 电源，输入信号检测，输出信号检测 

供电： 220VAC  30W 

尺寸: 440mm x 350mm x 45mm(宽×深×高) 

工作环境温度： 5℃至 40℃ 

工作环境湿度： 10%至 80%无凝结 
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